
Altanprojekt
“E/F Duevej 42-60 og Mariendalsvej”



Altanopbygning
- Galvaniseret stål
- Hårdttræs gulv; Cumaru
- Hårdttræs håndliste; Cumaru
- Hvid underplade; Ibond –

brandhæmmende og 
lysreflekterende.

- Værn med mulighed for 
altankasser



Lakeret altan*
- Vådlakeret
- Galvaniseret stål
- Hårdttræs gulv; Cumaru
- Hårdttræs håndliste; Cumaru
- Hvid underplade; Ibond –

brandhæmmende og 
lysreflekterende.

- Værn med mulighed for 
altankasser

- OBS! Tillægspris ved lakering 
af altan. Se prisoversigt.







Montage & Tidsplan
• Montage sker fra platform (ingen 

stillads) Tager 1 række af gangen.
• Skurvogne/containerer på gaden
• Materialer og affald på gaden og gård
• Demontering af gamle facadealtaner
• Montage af altan starter oppefra

• Ansøgning 8-10 måneder
• Materialer 2 måneder
• Montage 3-4 måneder

Tidsplan



Prisoversigt



Prisoversigt pr altan

Altan 1-3 sal 85.040 kr

Altan 4 sal 102.056 kr

Hjørne Altan 1-3 Sal 84.686 kr

Hjørne Altan 4 Sal 101.702 kr

Priser er inkl moms








